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Bilance solarnich termickych systéma pro potieby programu Nova

zelena Gsporam v ramci Narodniho planu obnovy
Rodinné a bytové domy - Oblast C.2: SOL a SOL+ (Instalace soldrnich termickych systéma)

v souladu s melodikou TNI 73 0302:2014

v1.0RD, BD (21.9.2021)

Identifikace Zadatele:
IF'ernam' / Nazev: Huczala Jméno:  Tadeas

Identifikace nemovitosti:

Katastrainl Gzeml (Gislo):  Hornl Zukov (844722) !Cls!o listu viasinictvi: 40

Clslo parcely: 122 !CIslc popisné (evidenéni) : 25

Typ budovy Rodinny dim ¥ |Pocet napojenych bylovych jednotek (pouze BD)

Zadam v oblasti podpory SOL: Soldrni systém pro pfipravu teplé vody v
Potet osob: 3 osob

Spotieba na osobu: 40 Vos.den (pfi 55 "C)

Priprava teplé vody a vytapéni

Denni spotfeba teplé vody Vi gen 120 lfden

Teplota sludené vody lg, 10 °C

Teplota teplé vody tyy 55 °C

Navrhova teplota pfivodni otopné vady otopné soustavy b,y l°c

Srazka z lepelnych zisk( kolektord viivem tep, zlrdl p 0,199'

PfirdZka na tepelné ziraty pfi pfipravé teplé vody z 0,158 , Centralni zasobnikovy ohfev bez cirkulace v
Typ soldrniho zasobnlku (uvedte podle projektu) OKC 250 NTRR/SOL o
Objem solarmiho zasobniku (uvedte podle projektu) 2501

Vytapéni objektu (vyplfiuje se pouze pil Zidostl na RD v oblasti podpory SOL+ - Soldrni systém pro pfipravu teplé vody a pfitapéni)

Pouzit data z vypodtu podle CSN EN IS0 13 790 NE L4
Tepelnd ztrata domu Q, 19 kW

Vnitini vypo&tova teplota ¢, 20|*C

Venkovnl vypoétova teplota t ., -161°C

Predpokladana energelicka naroénost budavy (vytapéni) béing standard, vyhtaskou pozadovang tepelné viastnosti konstrukel . ]
PfiraZka na tepelné ziraty otopné soustavy v 5%

Parametry solarnich kolektoru

Oplicka uginnost 1 0,734 -

Linedrni sou&initel tepeiné ziraty kolektoru a4 1,529 wWim®.K

Kvadraticky soucinitel tepelné ztraty kolektoru a; 0,0160 Wim* K*

Pocet kolektortl ' i 1 ks o

VztaZna plocha kolektoru 2,79 m?

Celkova vztazna plocha kolektoru 2‘?9‘"‘;3 - i
Plocha apertlury soldriho kolektor A, 2,79 m?

Stfedni denni teplota v solarmich koleklorech [, 36,6 ¢

Sklon solarnihe kolektoru i 43 wi®

Azimut solamiho kolektoru y {jih = 0%} 15 v "

Vyhodnoceni

Potfeba tepla pro ptipravu TV 26836 kWhirok

Polieba tepla pro vytdpén! kWhirok

|Memy vyuZitelny zisk soldrniho systému g, 629 kwnimrok

Celkovy vyuZitelny zisk solarniho systému Q.. 1477 kWhirok Vyhovuje padminkam programu N2U - oblast podpory SCL

Solarni podil (pokryli potfeby lepla) I 56 %

Instalovany vykon solarnich kolektort 2,05 kW

|Minimaini poZadovany objem solarniho zasobnlku 126 | Vyhovuje podminkam programu
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