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Bilance solárních termických systému pro potreby programu Nová
zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy
Rodinné a bytové domy - Oblast C.2: SOL a SOL+ (Instalace solárních termických systému)

v souladu s metodikou TNI 73 0302:2014 v1,0 RD, BD (21.9.2021)

Identifikace žadatele:

Prijmení l Název: Huczala Jméno: Tadeáš

Identifikace nemovitosti:

Katastrální území (cfslo): Horní Žukov (644722) Císlo listu vlastnictví: 40

Císlo parcely: 122 Císlo popisné (evidencní) : 25

Typ budovy Rodinný dum Pocet napojených býtových jednotek (pouze BD)

Žádám v oblasti podpory ' SOL: Scdární systém pro prípravu teplé vody

Pocet osob: l 3,osob

Spotreba na osobu: . 40 l/os.den (pri 55 °C)

Príprava teplé vody a vytápeni

Denní spotreba teplé vody VTV,den 120 l/den
.Teplota studené vody t,v 10 °C

Teplota teplé vody tj·Y 55 °C

Návrhová teplota prívodní otopné vody otopné soustavy twl,N : '°C

Srážka z tepelných zisku kolektoru vlivem tep, ztrát p 0,199

Prirážka na tepelné ztráty pri priprave teplé vody z 0,15 Centrálni zásobníkový ohrev bez urkulace

Typ solárního zásobníku (uved'te podle projektu) OKC 250 NTRR/SOL

objem solárního zásobníku (uved"te podle projektu) 250;1

Vytápeni objektu (vyplnuje se pouze pri žádosti na RD v oblasti podpory SOL+ -Solárni systém pro prípravu teplé vody a pritápeni)

Použit data z výpoctu podle CSN EN ISO 13 790 ne

Tepelná ztráta domu Q, 19 kW

Vnitrní výpoctová teplota t,, 20 °C

Venkovní výpoctová teplota t,, -16 °C
.Predpokládaná energetická nárocnost budovy (vytápení) bežný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí

Prirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v 5'%
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Parametry solárních kolektoru

Optická úcinnost 110

Lineárni swcinitel tepelné ztráty kolektoru a,

Kvadratický soucinitel tepelné ztráty kolektoru a,

Pocet kolektoru

Vztažná plocha kolektoru

Celková vztažná plocha kolektoru

Plocha apertury solárního kolektor A,

Strední denní teplota v solárních kolektorech t,,m

Sklon solárního kolektoru [j

Azimut sdárního kolektoru 'l (jih = 0°)

Vyhodnoceni

Potreba tepla pro prípravu TV .

potreba tepla pro vYtápeni

Merný využitelný zisk $o|árního systému q,,,,

celkový využitelný zisk solárního systému Q,,,,,

Solárni podíl (pokryti potreby tepla) f

Instalovaný výkon solárních kolektoru

Minimálni požadovaný objem soIárnÍho zásobníku

í iLLt"n
Datum

0,734'-

1,529!W/m'.K

0,0160,W/m'.K'

1'ks

2,79 m'

2,79 m2

' 2,79'm'
36,6"C

,45 V !'

1 5 V ! Q

2636 kWh/rok

kWh/rok
529 kWh/m'.rok

1477 kWh/rok

56 %

2,05 kW

126 l
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