Odborny posudek - Projekt montaZe, zapojeni a Fizeni solarnich
kolektorii na RD Dédinsks 25, 737 01 Cesky T&in — Horni Zukov

Kraj Moravskoslezsky

Investor: Taded¥ Huezala, trvalé bydlisté Dédisks 25, 737 01 Cesky T&in — Horni Zukov
Dodavatel: Solar Solution spol s r.o., Chotébor

Stavba: RD Dédiski 25, 737 01 Cesky T&in — Horni Zukov

Cist stavby: RD- jedno nadzemni podlaZi

Projektant:

A. Technicka zprava.
1. Zakladni iidaje o stavbé

Nazev akee: Doddvka a montaZ soldrnich kolektorfi na Dédiskd 25, 737 01 Cesky Tﬁﬁinﬁ
'|.
Investor: Tadea§ Huczala, trvalé bydlisté Dédiska 25, 737 01 Cesky Téin — Horni 2;’;3!'

Projektant: Solar Solution spnl § r.0., Smetanova 870, 583 01 Chotcbof

Terminy akce: predpoklad 11. 2021 - 02.2022

Misto stavby: RD Dédiska 25, 737 01 Cesky Té&in — Horni Zukov

Popis stivajici budovy:

Rodinny dium évercového tvaru, jedno nadzemni podlazi, sedlové stiecha, 1 bytova jednotka. Diim obyvaji 3 osoby. Tepelna ztrata
domu je 19 kW.

Rodinny dim je postaven na parcele &. 122, LV 40, v katastralnim tizemi Horni Zukov (644722)

Zdrojem ohfevu vody je elekiricky bojler.

Poticba tepla pro piipravu TV je dle bilance solarnich termickych systémil: 2636 kWh/rok.

(dle TNI 730302:2014)

1.1 Ugel a rozsah stavby:

Rodinny ditm bude osazen | soldrné-termickym kolektorem — typové oznaceni: 58-1800 C01-30H SVT5168 se sklonem 45° a
odklonem od jihu 152, ktery bude zapojen do solirniho zasobniku OKC NTRR 250/SOL. a provedena jejich montaz a zapojeni do
stivajiciho systému pfipravy teplé vody.

1.2 Souvisejici investice:

Stavba nema souvisejici investice.

1.3 Pravni predpisy a zavazné normy:

Jedna se o zakony, vyhlasky a normy, které jsou k dispozici u projektanta stavby v papirové i elektronické podobé.
2. Charakteristika stavby a jeji provadéni
2.1 Zhodnoceni polohy a stavu RD

Stavba nevyzaduje stavebné technické posouzeni stavu statiky objektu. Stavba bude realizovédna v souladu se Zakonem ¢.
183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjich zmén a dopliki, Jedna se o stavbu, na
jejiz provedeni je podle Piilohy [1, vyhlasky ¢.9, Nové Zelené tsporam ticba vyzadat Stanovisko mistn¢ prisludného stavebniho
uiadu k instalaci solarng termickych kolektort.

2.2 Vliv stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana:

Ochirana prirody a krajiny

Nebude dotéena,




Uprava ploch a prostranstvi, verejna zelen, péce o ZP.
Stavba bude mit pozitivni vliv na ZP. Realizaci stavby dojde k roéni tispofe emisi CO2,

2.3. Ochranni pasma

Nebudou dotéena

2.4 ProtipoZarni zabezpedeni stavby:

Stavbou nedojde ke zvyseni naroki na protipoZirni zabezpeceni objektu.

2.5 Bezpeénost a ochrana zdravi

Pii realizaci stavby je nutné dodrzet ustanoveni vyhlasky 324/1990Sbh. O bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
pracich,

B. Souhrnna technicka zprava

3. Celkové technické reSeni stavby.

3.1 Popis stavby.

Rodinny diim bude osazen 1 solarné-termickym kolektorem typu 58-1800 C01-30H, SVT5168. Objekt ma jednu bytovou
jednotku, 3 osoby, jedno nadzemni podlazi. Zdrojem ohfevu vody je elektricky bojler. Stavba nevyZaduje stavebné technicke
posouzeni stavu statiky objektu. Solarni kolektor bude umistény na jizni strané stfechy RD se sklonem 45° a s edklonem od jihu
15°. Solarni okruh bude veden z prostoru stéechy piipravenym prostupem do technické mistnosti. Svod bude proveden nerezovym
vinoveem s EPDM izolaci a vloenym dvouzilovym kabelem k zdsobniku. V technické mistnosti bude umistén solarni zasobnik
OKC NTRR 250/SOL o objemu 250 L

Do systému bude zapojeno ob&hové erpadlo. Solarni zésobnik bude osazen termostatickym sméSovacim ventilem ESBE 321,
ventil slouzi jako ochrana pied opafenim. Méfeni a regulaci zajisfuje fidici jednotka SOL KOMP disponujici &tyfmi nap&fovymi
vystupy a étyimi tepelnymi &idly typu PT 1000 a NTC10K. Sbér a vyhodnoceni teplot je tiibodové, T1 -kolektory, T2- spodek
nadrze, T3- vriek nadrze.

Dle schéma viz. Pfiloha &. 2.

3.2 Bilance potieby tepla na piiprava TUV.
(dle TNI 730302:2014 a CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov — hodnoceni stavebnich konstrukei)

3.3 Typ kolektori, efektivita,
Budou pouzity | solarné termické trubicové kolektory typu 58-1800 CO1-30H, SVT5168.

3.4. PouZita technologie

Pouzitd technologie je kompatibilni se stivajicim systémem ohfevu TUV,
Projektované komponenty jsou schvileny MZP CR a jsou zapsany v SVT Programu Nova Zelena asporam.

Méfeni a regulaci zajist'uje Fidici jednotka SOL KOMP disponujici étyfmi napélovymi vystupy a Elyfmi tepelnymi ¢idly typu PT
1000 a NTC10K. Sbér a vyhodnoceni teplot je tiibodové, T1 -kolektory, T2- spodek nadrze, T3- vrick nadrze.

3.5. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
Kompozice prostorového a materidlového feeni nebude naruSovat krajinny raz, zemni regulace neni.

3.6. Ochrana montovaného zaf¥izeni pied G¢inky blesku.

Jedna se o venkovskou zastavbu, Lokalita nepatii mezi oblasti se zvy$enou bouikovou Cinnosti. Staéi stdvajici opatieni.

C Situacni vykresy
4. Charakteristika

Dilo plidorysné nepi‘esahuje plist’ budovy. Situace a koordinace neni vyZadovana. Nivaznosti nejsou.
4.1 Pudorys dané konstrukce se znizornénim umisténi solarné termickvch paneli
Viz. Priloha ¢.1

4.1 _Schéma zapojeni zdroje do systému
Viz. Ptiloha ¢.2




D Dokumentace objektu,technickych a technologickych zafizeni

5. Posouzeni a vvhodnoceni

5.1 Stavba nevyZaduje stavebné technické posouzeni stavu statiky objektu

5.2 Pozarné bezpecnostni ieSeni neni instalaci termickych kolektora dotéeno.

E DOKLADOVA CAST

(v souladu s vyhl. &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich piedpisi, piflohou &. 5, odst. E )

6. Parametry podoblasti podpory C.3.1 — Instalace termickych solarnich systémii

6.1 _1.Podminka Programu Nova Zelena tsporim

Vypoéteny celkovy vyuzitelny zisk soldrni soustavy Qss, je bez poZadavku

6.2 2.Podminka Programu Nova Zelena tsporam

Vypoéteny mémy vyuzitelny zisk soldrni soustavy SS, je vétdi nez 350 kWh/m2.rok

6.3 3. Podminka Programu Nova Zelen4 tspordam

Je instalovin akumulaéni zisobnik tepla 0 mérném objemu vztazeném k celkové plode apertury vét§im nez 45 1/m2
Parametr Programu Nova Zelena dsporam splnén

Podklady pro vypocet predpokladaného zisku kolektort:

TNI 73 0302:2014

Mapa solarniho zdfeni v CR

6.4 Vypodlet soldrnich ziski soustavy véetné potieby tepla pro piipravu TV

viz Priloha ¢.3
Vypocet pomoci vypoétového programu uvedeného na strankach Programu NZU.
(dle jednotné metodiky energetického hodnoceni soldrnich soustav dle TN1730302:2014)

Zavér - Vyhodnoceni Odborného posudku.

Instalovany solarné termicky zdroj tepla pro piipravu teplé vody (TV) spliiuje v8echny pozadované
parametry Programu Nova Zelend tsporam.

Vypracoval-

V Chotébofti 11/2021
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Priloha C.1

LEGENDA:

1 - Solarni kolektor 58-1800 C01-30H
2 - Vedeni flexo s EPDM izolaci
3 - Svod prostupem do technické mistnosti

SKLON KOLEKTORU 45°
AZIMUT ODKLONU KOLEKTORU 15°

Katastralni tzemi

Cislo parcely 122
Adresa Dédiska 25, 737 01 Cesky T&8in — Horni Zukov
Gislo vykresu 023/2021 | Mefito  1:95

Tadeas Huczala
Trvolé bydiigte:

Dédiska 25, 737 01

senéme: PUdoOrys - umisténi kolektort
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Solami kolektor
1x 58-1800 C01-30H
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|I — TUV
i Ridici jednotka
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iy (SRS =4 ! J | | | LEGENDA:
| r SV - studena voda
1 | TUV - tepla uzitkova voda
| | T1,T2,73 - teplotni gidla
| | 1 - zpétna klapka
i @Y 2 - uzaviratelny ventil
| l @ 3 - termostaticky sméSovaci ventil
13 | L elektro 4 - solarni Cerpadlo
| : 5 - pojistny ventil
| ® bol!er - 6 - expanzni nadoba
| (stavajici) 7 - manometr
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OKC 250 NTRR/SOL System nema tupny spad
Katastralni zemi Horni Zukov (644722)
Cislo parcely 122
Adresa Dédiska 25, 737 01 Cesky T&sin — Horni Zukov

Cislo vykresu

023/2021 |

Tadeas Huczala

Trvalé bydlisté:

Dédiska 25, 737 01

Cesky T&sin — Horni Zukov

Schémo Zapojem’ ohrevu TUV
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