Formular technickych parametru - Specificky cil 1.4 - Odpadni voda Vyzva ¢. 05_23_042

Identifikace projektu - povinné

Zadatel Obec Stézery

Nazev projektu Odkanalizovéni obce StéZery a StéZirky - 1. etapa
|0pat|"eni projektu - povinné | )
1.4.1 Dobudovani a vystavba Cistiren odpadnich vod; dobudovani a vystavba kanalizaci v
vybete Opatfeni #2 je-li relevantni L
vybete Opatfeni #3 je-li relevantni -
|Aglomerace (dle PRVKUK) - povinné |

aglomerace pod 2 000 EQ v
|Soulad s planovanim v oblasti vod (dle vyjadfeni pFislusného statniho podniku Povodi) - povinné |
typ listu opatfeni A L 4
|VIiv opatreni na stav vodniho tGtvaru - povinné |

Qpatieni méd podstatny vliv pro zlep3eni stavu potencialné nevyhovujiciho vodniho Gtvaru L

Podchyceni volnych vyusti (s existujicim povolenim k vypousténi) nebo ptepojeni &i intenzifikace poboékovych €OV piipadné
vystavba kanalizace v aglomeraci nad 2000 EO - je-/i relevantni

Podchyceni velnych wyusti - méné nez 500 EQ v
Chranéna uzemi (vyber [ povinné
Projekty zajistujici ochranu zdrojl pitné vody pro vefejné zasobovéni pro vice nez 10 O
000 obyvatel (relevantni jen pro vyhlasené ochranné pasmo 1. nebo 2. stupné)
Projekty zajistujici ochranu ostatnich zdroju pitné vody pro vefejné zdsobovani pro
vice nez 50 obyvatel, minerdlnich vod a lé¢ivych mineralnich vod (relevantni jen pro a
vyhlasené ochranné pasmo 1. nebo 2. stupné)
Projekty zajistujici ochranu zvlasté cennych Gzemi NP a CHKO |
Projekty zajistujici ochranu zvlasté cennych Gzemi NATURA 2000 ]
Projekty zajistujici ochranu lososovych vod O
Projekty zajistujici ochranu kaprovych vod
Projekty zajistujici ochranu vod na koupani O
Projekty zajistujici ochranu ostatnich vodnich tokd |
Projekty zajistujici ochranu CHOPAV O
|Velikost feSeného mnozstvi zneisténi navic - povinné pro 1.4.1 a 1.4.3, pro 1.4.2 je-lj relevantni |
101 - 300 EQ -
Naklady (bez DPH) - povinné dle typu opatreni
Nova COV / privadée* - technologie 3945 494,49 K¢
Nova COV / privad&¢* - stavebni st 31461 738,24 K¢ 35407 232,73 K¢ |
Rek. / int. COV** - technologie 0,00 K&
Rek. / int. COV** - stavebni &ast 0,00 K& 0,00 K& |
Kanalizace vé. OK, €S 32515 758,92 K&
Ostatni objekty na siti (retenéni nadrze, destové zdrze, 0,00 K&
odlehéovaci komory...) !
celkem 67 922 991,65 K¢

*pFivadéd = kanalizace od posledni spojné $achty kanalizaénich fadd nebo €S vytlaku na COV situovanou v katastru jiné obce
** pepojeni stavajici COV na jinou s vy$si kapacitou = int. OV




Ukazatele znecisténi - povinné

Soucasny stav

CHSK¢, povinné vidy, ostatni dle relevance.

Latka CHSK, povinné vidy, ostatni dle relevance Oznadeni Pritok Odtok Odstrafiovano (t/rok)
(t/rok) (t/rok)
Nerozpusténé latky NL 0,00 0,00 0,00
Biochemicka spotfeba kysliku za 5 dni BSKs 0,00 0,00 0,00
Chem. spotf. kysliku, Cr-metoda CHSK¢, 0,00 0,00 0,00
Celkovy fosfor P cel. 0,00 0,00 0,00
AmoniakaIni dusik N-NH* 0,00 0,00 0,00
Celkovy dusik N e 0,00 0,00 0,00
Celkovy organicky uhlik” TOC 0,00 0,00 0,00
Stav po realizaci projektu CHSK_, povinné vidy, ostatni dle relevance.
) Pfitok Odtok
Latka Oznaceni Odstrariovano (t/rok
z (t/rok) {t/rok) (t/rok)
Nerozpusténé latky NL 2,21 0,03 2,18
Biochemicka spotfeba kysliku za 5 dnfi BSKs 2,41 0,03 2,38
Chem. spott. kysliku, Cr-metoda CHSK¢, 4,82 0,25 4,57
Celkovy fosfor P ek 0,00 0,00 0,00
Amoniakalni dusik N-NH* 0,29 0,00 0,29
Celkovy dusik N ceik 0,00 0,00 0,00
Celkovy organicky uhlik” TOC 0,00 0,00 0,00
Odstrafiovano navic (souéasny stav x po realizaci) CHSK_, povinné vidy, ostatni dle relevance.
. Odstrariova Odstrafova
Latka Oznaceni s r?novano s ran?var?o Odstrafiovano navic (t/rok)
soucasnost po realizaci
Nerozpusténé latky NL 0,00 2,18 2,18
Biochemicka spotfeba kysliku za 5 dni BSKs 0,00 2,38 2,38
Chem. spotf. kysliku, Cr-metoda CHSK¢, 0,00 4,57 4,57
Celkovy fosfor P ceik. 0,00 0,00 0,00
Amoniakalni dusik N-NH* 0,00 0,29 0,29
Celkovy dusik N celk. 0,00 0,00 0,00
Celkovy organicky uhlik” TOC 0,00 0,00 0,00
* Pouze pro COV s kapacitou nad 100 000 EO
Parametry nové COV - relevantni pro 1.4.1
Poget budovanych COV 0
Kapacita budované COV (EO) 0
Kapacita budované COV (m3/den) 0
Podil odpadnich vod z primyslu (latkové zatizeni - primérny udaj pro ukazatele
CHSK¢,, BSKs, NL, N ) — vypocet doloZit samostatnou pfilohou a zarover uvést
. o . Covex ¢ P . . [ 0,00%
udaje o dalsich ukazatelich znecisténi specifikujicich dany charakter pramyslové
odpadni vody (%)
Znedisténi odvadéné na COV po realizaci (EO) 0
Pocet obyvatel obce ( sou¢asny stav ) 0
Pocet obyvatel obce (vyhled-dle Uzemniho planu) 0




Parametry rek. / int. €OV - relevantni pro 1.4.2

Pocet rekonstruovanych €OV 0
Soucasnd kapacita COV (EO) 0
Soucasnd kapacita COV (m3/den) 0
Podil odpadnich vod z pramyslu (latkové zatizeni -primérny ddaj pro ukazatele
CHSK¢,, BSKs, NL, N ) — vypocet doloZit samostatnou prilohou a zarover uvést 0,00%
udaje o dalsich ukazatelich znecisténi specifikujicich dany charakter pramyslové G
odpadni vody (%)
Kapacita COV po realizaci (EO) 0
Kapacita COV po realizaci (m3/den) 0
Podil odpadnich vod z pramyslu (latkové zatizeni -primérny Gdaj pro ukazatele
CHSK¢,, BSKs, NL, N ) — vypocet doloZit samostatnou pfilohou a zaroveri uvést 0,00%
udaje o dalsich ukazatelich znecisténi specifikujicich dany charakter pramyslové R
odpadni vody (%)
Znediténi odvadéné na COV nyni (EO) 0
Znedisténi odvadéné na COV po realizaci (EO) 0
Pocet obyvatel obce - soucasny stav 0
Pocet obyvatel obce - dle Uzemniho pldnu ve vyhledu max. 10 let 0
Kvalita navrzeného feseni rek. / int. COV - je relevantni pro 1.4.2
Viyber kvalitu feSeni rek., / int. COV v
Objekty na siti - relevantni pro 1.4.3 Kvalita feSeni - technické opatieni
Technické opatteni fesi danou problematiku
Odlehéovaci komora kapacita (m3) pocet nové pocet rekon. > e . o 2
odpovidajicim zptsobem?
@ Irelevantni JANO ONE
. X . , . Technické opatteni fesi danou problematiku
Retencni nadrz kapacita (m3) pocet nové pocet rekon. A o
odpovidajicim zptisobem?
@ Irelevantni QOANO ONE
e . . . , . Technické opatreni fesi danou problematiku
Destova zdri kapacita (m3) pocet nové pocet rekon. e, .
odpovidajicim zptsobem?
@ Irelevantni OANO ONE
_ X . , . Technické opatreni fesi danou problematiku
Jiné... kapacita (m3) pocet nové pocet rekon. P 0
odpovidajicim zptsobem?
Akumulaéni nddrz pred Cerpaci stanici 72 1 0
Olrelevantni @ANO ONE




Parametry kanalizace - relevantni pro 1.4.1

Celkova délka nové budované kanalizacni sité s pfivadécem (m) 3 966,00
Celkova délka nové budované kanalizacni sité bez pfivadéce (m) 1 063,00
Celkova délka nové budovanych kanaliza¢nich fadd (m) 3 755,00
Délka nové budovaného ptivadéce* (m) 2 903,00
Délka nové budovanych fadl bez pfivadéce (m) 852,00
Délka nové budovanych pfipojek (m) 211,00
Kanalizace gravitacni bez privadéce - fady (m) 852,00
Kanalizace tlakova bez pfivadéce - fady (m) 0,00
Kanalizace podtlakova bez pfivadéce - fady (m) 0,00
Vytlaky bez privadéce (m) 0,00
Pripojky gravitacni (m) 211,00
Pripojky tlakové (m) 0,00
Pfipojky podtlakové (m) 0,00
Odvedené znelisténi privadécem ** (EO) 110
Odvedené znedisténi novou kanalizaci ** (EO) 110

*privadé¢ = kanalizace od posledni spojné $achty kanaliza¢nich fadt nebo CS vytlaku na COV situovanou v katastru jiné obce

** Vypocet EO musi vychazet z poctu trvale bydlicich obyvatel. V pfipadé obci nachazejicich se na Gzemi Nérodnich parkd Ize do

EO zahrnout i docasné bydlici obyvatele (napf. rekreanty)

Piehled piipojek dle UR / SP dle UR nebo SP v 7adosti
Pripojky gravitacni (m) 211,00 211,00
Pripojky tlakové (m) 0,00 0,00
Pripojky podtlakové (m) 0,00 0,00
Prehled stok dle UR / SP (m) dle UR nebo SP v #4dosti
A 392,00 392,00
A3 86,00 86,00
A5 193,00 193,00
A6 170,00 168,00
A8 29,00 13,00
HK - gravitacni ¢ast na vytlaku 73,00 73,00
A8 - vytlak 2 830,00 2 830,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ize pridat radky... 0,00 0,00
celkem 3773,00 3 755,00




Souhrnné kritérium - povinné

Projekt technicky nedofesen

OaANO @NE

Projektova pfipravenost (vyber

) Hle relevance Vyzvy

Vodoprévni rozhodnuti na cely rozsah opatfeni s nabytim pravni moci (povoleni ke

ziizeni vodniho dila véetné povoleni k nakladani s vodami)
Uzaviena Smlouva o dilo na realizaci
PRVUK odkaz - povinné
https://prvk.khk.cz/prvk/karty/nahled/254 |
Indikatory projektu - povinné dle opatreni
Indikator Hodnota Jednotka Opatieni
Délka nové budované kanalizace 3,96 km 1.4.1
Délka kanaliza¢nich fadd 3,75 km 1.4.1
Pocet nové budovanych COV 0 ks 1.4.1
Nova kapacita pro ¢isténi odpadnich vod 0 EO 1.4.1
Pocet o?yvatel no_ve harpOJenych na verejné cisténi 110 obyvatel 141
odpadnich vod (= indikdtor "RCR 42")
Pocet EO nové napojenych projektem 110 EO 14.1
Pocet rekonstruovanych COV 0 ks 1.4.2
Modernizovana kapacita pro ¢isténi odpadnich vod 0 EO 1.4.2
Pocet vybudovanych zachytnych nadrzi 0 ks 143
Objem akumulaénich nadrzi 0 m3 1.4.3
Snizeni mnoZstvi odlehéenych odpadnich vod* Vyplnit je-li relevantni m3/rok 143
Pocet méreni (zafizeni) odlehéenych odpadnich vod Vyplnit je-li relevantni ks 1.4.3
Snizeni mnoZstvi vypousténého znecisténi v ukazateli

4,57 t/rok 141+142+143
CHSK,,
Snizeni mnoZstvi vypousténého znecdisténi v ukazateli 0.00 t/rok 141
CHSK¢, v opatfeni 1.4.1 ’ o
Snizeni mnoZstvi vypousténého znecisténi v ukazateli 0.00 t/rok 1.4.2
CHSK¢, v opatfeni 1.4.2 ’ o
Snizeni mnoZstvi vypousténého znecdisténi v ukazateli

0,00 t/rok 143

CHSK¢, v opatfeni 1.4.3

* Nunté dolozit vypocétem

Bodové hodnoceni projektu dle Zadatelem vyplnéného FTP

Vyzva €.42

Body - mozZnosti

Body ziskané

Soulad s pldnovanim v oblasti vod 10/8/5/1 10
Vliv opatfeni na stav vodniho Utvaru 8/5/3/1 3
VolIné vyusti / prepojeni ¢&i int. pobockovych COV /
dostavba kanalizace v aglomeraci nad 2000 EO s 15/10/5 5
nap. pod 98%

Chranéna uzemi - zlep3eni jakosti vod 7/5/4/3/2/1 2

Velikost feseného zdroje zneéidténi 10/7/5/3/1 3

Nové COV/privadéc - nakladova efektivnost K&/EO 10/7/5/1 1
COV rek./int. - kvalita Fedeni 5/3/2/0=zamitnuti Irelevantni
CoV rek./int. - naklady 5/2/0=zamitnuti Irelevantni

Kanalizace - nakladovost K&/EO 15/12/8/5/2/1 1

Kanalizace - ndkladovost K&/1bm 10/7/5/3/1 1

Destové zdrie / OK - kvalita FeSeni 5/ 0 = zamitnuti 5
Destové zdrze / OK - naklady 5/2/0=zamitnuti Irelevantni

Souhrnné kritérium kv erOJektu - technicky 5 /0= zamitnuti 5

nedoresen
CELKEM BODU BEZ PP 36
CELKEM BODU 46

Projekt dosahuje minimalni bodové hodnoceni (15b) pro soutéini (kolovou) Vyzvu €. 21
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