Formula¥ technickych parametri - Specificky cil 1.4 - Odpadni voda Vyzva €. 05_23_042

Identifikace projektu:
Zadatel Obec Stézery
Nazev projektu Odkanalizovdni obce StéZery a StéZirky - 1. etapa

1.4.1 Dobudovdni a vystavba Cistiren
Projektova opatieni odpadnich vod; dobudovdni a vystavba
kanalizaci

vybete Opatieni #2 na listé Projekt#1 je-li vybete Opatieni #3 na listé Projekt#1 je-li
relevantni relevantni

1. Udaje o sou¢asném stavu VHI v feSené oblasti/lokalité

V obci je v soucasné dobé vybudovdna jednotnd kanalizace zakoncend volnymi vyustmi. Tato jednotnd kanalizace bude po realizaci tohoto projektu ddle vyuZivéna pouze pro
odvddéni destové vody.

2. Uéel realizace projektu

Uéelem realizace tohoto projektu je zajistit odvddéni splaskovych vod od jednotlivych nemovitosti a jejich odbornou likvidaci na COV Hradec Krdlové. Tim také dojde ke zlepseni
Zivotni prostredi dotcenych obyvatel.

3. Posouzeni variant feSeni

3.1a Technické posouzeni a vyhodnoceni variant centralizované vs. decentralizované - vice COV/domovni COV (je-li relevantni)
Zneskodriovani odpadnich vod mizZe probihat samostatné u kazdé nemovitosti, ve které jsou produkovany, v reZii jejiho viastnika. Mohou byt vyuZivany domovni mikroCistirny,

septiky se zemnimi filtry nebo bezodtokové tésné jimky. V obci StéZery - v fesené Cdsti je dle statistickych udaji 33 budov obytnych. Opatreni by se tykalo pfiblizné 60% objektd.
Vycisténé odpadni vody je nutné odvést do recipientu. Nevyhodou této varianty je skutecnost, Ze dst vystavby se nenachdzi v tésné blizkosti recipientu a tudiz je nutné

kalkulovat i s ndklady na vyhovujici kanalizaéni sbéra¢ a napojeni prepadii z DCOV a septiku. Stdvajici ¢dst kanalizace v obci neni vhodnd, Ize vsak za urcitych podminek vyuZit

jefi trasu pro vvstavbu nové nebo rekonstrukcl puvodni jednotné stoky splfiujici poZadavky na vodotésnost. Celkem by se jednalo o cca 1,2 km vystavby &i rekonstrukce stdvaiici
3.1b Ekor ické p i a vyhod i zvoleného feseni. Srovnani centralizovaného vs. decentralizovaného reseni (je-li relevantni)

Cena nové nebo rekonstruované kanalizace pfiblizné délky 1,2 km (v¢. podruZnych Fadd) by byla cca 10,006 mil. K& (ceny jsou poéitdny dle Metodického pokynu Ministerstva
zemédélstvi &. 14000/2020-15132). K této cené musime pfipocist cenu za doplnéni opatfeni u nemovitosti, kde stav neodpovidd poZadavkim na likvidavi odpadnich vod.
Opatfeni by se tykalo pfiblizné 60% objektt., coZ je pFiblizné 20 nemovitosti. Tato cena by se mohla pohybovat okolo 1,7 mil. K& V pfipadé vyuZiti individudlniho Feseni je nutné
ddle pfipoéitat ndklady spojené s povolenim k vypousténi odpadnich vod a v pfipadé vsakovdni i pocitat s ndklady na HG prizkum.

3.2a Technické posouzeni a vyhodnoceni varianty odvedeni (pfecerpéni) odpadnich vod na stévajici COV vs. vystavby nové COV (je-li relevantni)
Stavajici vyhovujici COV je nejblize ve mésté Hradec Kralové s kapacitou 141.666 EO. Na tuto COV budou odvadeny odpadni vody z obce StéZery pres mistni cast Kukleny. V

Kuklendch je misto napojeni vzddleno 2,903 km od obce StéZery a navrhované velké erpaci stanice s navrhovanou akumulaci. COV Hradec Krdlové md dostateénou kapacitu k
pfipojeni veskerého obyvatelsatva z obce StéZery nejen v 1. etapé, ale také v budouci dostavbé kanalizace pro StéZery a StéZirky. Také v mistni cdsti Kukleny je kanalizace
dostatecné kapacitné vhodnd k pfevedeni odpadnich vod z obce Stézery. Novd COV by musela byt realizovdna a navrZena jihovychodné od obce StéZery. Odpadni vody by byly

odvddény do vodotece Plaackv potok. Ndvrhovd kapacita nové COV by byla cca 2500 EQ z dilvodu nanolem 1. etapy a v budoucnu i celého zbytku obce StéZery a mistni dsti
3.2b Ekor ické p i a vyhodnoceni varianty odvedeni (pfecerpani) odpadnich vod na stavajici COV vs. vystavby nové €OV (je-li relevantni)

Ke stavajicimu projektu je tedy navrzen vytlak do mistni casti Kukleny v Hradci Kralové v délce 2,903 km, kde se kanalizace napoji na stavajici kanalizaci a vody by byly odvedeny
na COV Hradc Krdlové. Tento vytlak by byl dlouhy 2,903 km, co# vychdzi na pfiblizné 13,412 mil. K& (ceny jsou pocitdny dle Metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi ¢.
14000/2020-15132). K tomuto vytlaku je potfeba pfipocitat i finance na realizaci éerpaci stanice ve vysi 3,09 mil. K& a ddle na akumulaéni nddrZ o objemu 72m3 pred Eerpaci
stanici v hodnoté 2,73 mll K¢. Celkovd cena za vytlak do Hradce Kralave/e tedy 19,232 mll K¢, Kdezta novd COV, kterd by se musela reahzovat misto vytlaku, s kupac:tou pro

3.3a Technické posouzeni a vyhodnoceni varianty intenzifikace / rekonstrukce stavajici COV vs. vystavba nové COV (je-li relevantni)

V obci StéZery neni stavajici centrdlni COV. Ndvrhovd kapacita nové COV by byla cca 2500 EO z diivodu napojeni 1. etapy a v budoucnu i celého zbytku obce StéZery a mistni Edsti
StéZirky, kde je v soucasné dobé celkem 2106 EO dle CSU.

3.3b Ekor ické i a vyhod i varianty intenzifikace / rekonstrukce stavajici €OV vs. vystavba nové €OV (je-li relevantni)

V obci StéZery neni stdvajici centrdini COV. Novd COV, kterd by se musela realizovat misto vytlaku, s kapacitou pro celou obec StéZery a mistni édst StéZirky je 2500 EO a vychdzi
tedy na minimdiné 33,390 mil. K¢

3.4a Technické p ni a vyhodnoceni varianty vystavby gravitaéni / tlakové / podtlakové k (je-li relevantni)

Dle projektové dokumentace je navrZena gravitacni kanalizace. Projekt zahrnuje vystavbu 825 m gravitacni kanalizace a 211 m verejnych gravitacnich pripojek. Navrh tlakové
kanalizace v obci StéZery by dle predpokladu byl veden ve stejné trase gravitacni kanalizace. Projekt by tak zahrnoval vystavbu priblizné 825 m tlakové kanalizace, 422 m
podruzné tlakové kanalizace véetné 33 kust domovnich Eerpacich jednotek.

3.4b Ekor ické i a vyhod eni varianty vystavby gravitaéni / tlakové / podtlakové k li (je-li rel ni)

Cena Rlavni tlakové kanalizace délky 825 m by byla 3,733 mil. KC (ceny jsou pocitany dle Metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi ¢j. 14000/2020-15132). Naklady na
vystavbu podruznych tlakovych fadi délky 422 m by byla priblizné za 1,23 mil. K¢. Cena 33 kusi domovnich Cerpacich stanic véetné pfipojek NN by se pohybovala okolo 2,475
mil. K¢ Celkovd cena za tlakovou kanalizaci vychdzi tedy na 7,438 mil. KC. Projekt gravitacni kanalizace by dle ndvrhu zahrnoval vystavbu priblizné 825 m gravitacni kanalizace,
cena grawtace by byla 7 951 mll K¢ (ceny]sou pacttany dle Metodlckeha pakynu Mmlsterstva zemede/stw g. 14000/2020 15132) Grawtacnl vere;ne prlpa]ky délky 211 m

3.5 Zduvodnéni vybraného Feseni (shrnuti).
Z vySe uvedeného vyplyvd, Ze z hlediska porizovacich a provoznich ndkladd se nékteré varianty zésadné neodlisuji.

Hlavni rozdily a ddvody, proc¢ se obec StéZery rozhodla pro variantu centrdiniho zpisobu odkanalizovdni gravitacni kanalizaci tedy jsou:
A) Ekologickd relevance projektu, kterd ve varianté centrdlniho feseni umozni vétsi efektivitu odstranéni znecisténi v lokalité, zajisti vyrazné lepsi kontrolovatelnost nakldddni s
odpadnimi vodami pfi zvyseni komfortu uZivatelii napojenych na kanalizaéni systém zakonceny centrdlini COV.




